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２０２２ 年 １—９ 月日本钛产品产销数据统计

时　 间
钛锭产量

／ ｔ

钛材出货量 ／ ｔ

国内 国外 合计

钛产品出口量 ／ ｔ
未锻
轧钛

粉末及
废料

其他钛
制品

钛产品进口量 ／ ｔ
未锻轧钛
及粉末

废料
其他钛
制品

２０２２ 年 １ 月 １１８１ ３７２ ７２１ １０９３ ２３７８ ３３７ ８９９ ５ ５０ ８６

２０２２ 年 ２ 月 １２１９ ４６８ ８１６ １２８４ ２３５０ ３７０ ６６６ １ ５８ ８２

２０２２ 年 ３ 月 １２４８ ５２６ ７６５ １２９１ ３１７３ ４０１ ９８６ ４ ８３ １００

２０２２ 年 ４ 月 １５８０ ３６３ ５２３ ８８６ ２０９６ ６０１ ７７６ １６ １２０ １０５

２０２２ 年 ５ 月 １５４８ ３３６ ７４８ １０８４ ３２６５ ４０６ ５０６ １ ２９４ １５５

２０２２ 年 ６ 月 １９８８ ４２６ ６８２ １１０８ ３０１３ ６２０ ７８７ １ ７５ ２４２

２０２２ 年 ７ 月 １６１６ ３４４ ７５８ １１０２ ２１７９ ４２５ ８５９ １ １４７ １１４

２０２２ 年 ８ 月 １３７２ ４３２ ６９７ １１２９ ３２４２ ５９７ ６７９ ２ ５５ ２１３

２０２２ 年 ９ 月 １９６２ ５８３ ８７０ １４５３ ３４２７ ５１５ ７３８ １６ ４５ ９２

　 合　 计 １３ ７１４ ３８５０ ６５８０ １０ ４３０ ２５ １２３ ４２７２ ６８９６ ４７ ９２７ １１８９
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